	Характеристики и совместимость ATF (таблица)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ATF
Показатели
Toyota Type T
Honda ATF-Z1
Nissan ATF type D
Texaco
Castrol AMX
Shell
ZIC
Chevron ATF
Mannol
Castrol  Transmax Z
Цвет
Коричнево-красный
Красный
Коричнево-красный
Бордово-красный Красный
Розово-красный
Розово-красный
Бордово-красный
Оранжево-красный
Красный
Желтый
Плотность кг/см3
0,863
0,86
0,86
0,859
0,859
0,859
0,842
0,852
0,86
0,834
Вязкость при 40С сСт
32,9
31,63
33,66
33,9
34,12
34,7
34,25
35,8
36,1
35,94
Вязкость при 100С сСт
7
7,31
7,42
7,53
7,25
7,26
7,16
7,28
7,43
7,32
Индекс вязкости (ИВ)
181
203
194
202
186
180
176
173
177
174
Температура предела текучести С
-45
-45
-40
-45
-40
-40
-37
-37
-37
-46
Температура замерзания С
-50
-50
-45
-50
-45
-45
-42
-42
-42
-51
Температура вспышки в открытом тигле С
166
165
165
180
185
170
185
180
181
212
Водородный показатель рН
8,03
9,64
8,02
8,75
8,3
8
8,1
7,2
7,98
7,2
 
СОВМЕСТИМОСТЬ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +15С
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Примечание:  + Равномерное смешивание  - Частичное смешивание   Х Чёткое расслоение
Комментарии

А вы говорили только Nissan ATF type D
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Спасибо Miller'у за инфу. Кстати, согласно этих таблиц характеристики ATF указанных производителей практически не отличаются (в том числе по температуре предела текучести). Так что может быть инфа на этом форуме о том, что при сильно отрицательной внешней температуре "автомат" "тупит", немного не достоверна (т.е. дело не в типе ATF). Хотя в таблице не указана вязкость при температуре предела текучести: может как раз в этом дело, и ATF от разных производителей отличается. Да, вопрос остается открытым. А кто еще что скажет по этому поводу?

Кас вязкости при пределе температуре тек
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Я не стал цеплять всю статью к таблицам (больно мороки много) но предел температуры текучести проверялся так: наклоняли пробирку под углом 45 гр. при температуре -хх С и жидкость должна была в течение 5 секунд принять горизонтальное положение. А воопще автор акцентировал внимание, что нефиг ездить в -40С на машине.. ведь приведены характеристики "свежих" жидкостей, а с пробегом они, есессно, ухудшаются. Ксати, авторы при подготовке материала заметили, что в продаже не встретили подделок: видимо, "пираты" не хотят связываться со столь сложной и специфичной технологией производства жидкостей АТФ, да и 90% владельцев стараются менять АТФ в сервисе, а уж там явно не будут пользоваться продукцией сомнительного качества... откровенно низкокачественных жидкостей в ходе тестирования обнаружено не было. [image: image1.png]



Замена.
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Поясните? Все что отмечено + можно лить в АКПП. Я имею в виду полную замену масла.

Поясняю
Добавил: miller Дата: 2006-04-11 11:59:03


Здесь речь идет о частичной замене жидкости: смешивать можно только те, которые на пересечении дают +. Если - или Х - эти жидкости смешивать в коробке нельзя ни в коем случае!




