ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБ ОБЪЕМЕ И КАЧЕСТВЕ РАБОТ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ

В КОНСТРУКЦИЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
В конструкцию транспортного средства:
          марка, модель MITSUBISHI PAJERO SPORT
          государственный регистрационный знак О543РС69
          идентификационный номер (VIN) ххххххххххххххххх
          номер шасси (рамы) Zхххххххххххххх
          номер кузова (коляски) ОТСУТСТВУЕТ
          модель двигателя  4D56
производителем работ ООО «Прим-Мастер»_________________________
 ( наименование юридического лица, выполнившего  работы по внесению изменений в конструкцию транспортного средства)
г. Москва, Иркутская ул., д.3,стр 12
(адрес места жительства или юридический адрес)
 в соответствии  с сертификатом соответствия от 18.07.15 г. № РОСС.RU.AB43.M0.6495 выданным Некоммерческой организацией «Фонд развития стандартизации и сертификации «МАДИ-ТЕСТ»,  внесены следующие изменения Установлен передний силовой бампер с верхней дугой, с установленной вовнутрь электрической лебедкой. на передней части бампера установлены фары рабочего света, фары дневных ходовых огней. Установлен задний силовой бампер с кронштейном для установки запасного колеса. Установлены силовые пороги. Замена элементов подвески на усиленные с возможностью установки колес до 35 дюймов. Установка на крыше машины багажника с фарами рабочего света. На переднем правом крыле установлен наружный воздухозаборник (шноркель). 
Характеристики транспортного средства  после внесенных изменений в его конструкцию
	Колесная формула/ведущие колеса                  
	4х4/полный привод

	Схема компоновки транспортного средства
	без изменений

	Тип кузова/количество дверей (для категории M1)              
	без изменений

	Количество мест спереди/сзади (для категории M1)
	без изменений

	Исполнение загрузочного пространства (для категории N)                                     
	без изменений

	Кабина (для категории N)
	без изменений

	Пассажировместимость (для категорий M2, M3)      
	без изменений

	Количество мест для сидения (для категорий M2,M3,L)                                           
	без изменений

	Общий объем багажных отделений (для категории М3 класса III)
	без изменений

	Рама (для категории L)  
	без изменений

	Количество осей/колес (для категории O)          
	без изменений

	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                      
	 2250

	Технически допустимая полная масса транспортного средства, кг        
	2710

	Габаритные размеры, мм 

- длина

- ширина                                                                

- высота                                         
	4955
1815
2195

	База, мм                                         
	2800

	Колея передних/задних колес, мм                  
	1520/1515

	Описание гибридного транспортного средства
	без изменений

	Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)  
- экологический класс
- количество и расположение цилиндров    
- рабочий объем цилиндров, см3                                          

- степень сжатия

- максимальная мощность, кВт (об/мин)                                    

- максимальный крутящий момент, Hм (об/мин)                              

Топливо                                          
	4D56, дизельный
Euro 4

4 рядный

2477
без изменений
131/4000

400/2000-2850

ДТ

	Система питания (тип)                            
	распределенный впрыск

	Система зажигания (тип)                          
	без изменений

	Система выпуска и нейтрализации отработавших газов                                            
	без изменений

	Трансмиссия (тип)

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)                     
	механическая
однодисковое

механика

	Подвеска (тип)

- передняя  

- задняя

Рулевое управление (марка, тип)
	Пружинная независимая ОМЕ

Пружинная мост ОМЕ

ГУР, рейка, демпфер ОМЕ

	Тормозные системы (тип) 

- рабочая

- запасная

- стояночная                                     
	без изменений
без изменений
без изменений

	Шины (марка, тип)                               
	BFGoodrich М/Т размерностью 305/70/16 Вариант для НАМИ. Вседорожные размерностью до 35 дюймов для ГИБД

	Дополнительное оборудование транспортного  средства                                         
	Силовой передний бампер,
силовой задний бампер

 шноркель, силовые пороги,  
дополнительные   световые 
приборы,

электрическая лебедка.


Работы выполнены в полном объеме в соответствии с заключением предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства № 77-5550 выданного 26.06.2015 г. Некоммерческой организацией «НАМИ-ПТИА-ФОНД»_______________________________________________________
 (указываются реквизиты организации выдавшей заключение предварительной технической экспертизы)

Приложение (иные  документы):__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________                                                                                          
 _________________________________________________________________________________________________

« 15 »    января 2016 г.           _______________           ________________

                                                                                            (подпись)                                           (фамилия)

                                                                                              М.П.

