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487362 

у меня есть к вам вопрос по расходу топлива

Игорь 

Да пожалуста

487362 

значится такое дело получилось

Игорь 

так так

487362 

я снял обсорбер с машины, а трубку с вентиляции бензобака сунул напрямую в впускной коллектор куда она и шла через обсорбер и электромагнитный клапан

487362 

то биш убрал обсорбер и электромагнитный клапан в цепочке между трубкой из бака для удаления паров бензина и впускным коллектором

Игорь 

адсорбер во первых

во вторых опыты всегда приветствуются

487362 

ну и теперь компьютер показывает что у экономичность от - 10 до -25 в разных режимах

шо теперь делать? показания теперь зависят от того сколько паров в баке накопилось

в пробке например если толкаюсь то -25 показывает

Игорь 

Вы имеете в виду режим на х.х.?

487362 

если проехать быстро и остановится на светофоре то показания сначала минимальны примерно -10

487362 

на хх

487362 

а если постоять на месте то они начинают падать ниже и ниже (я имею в виду проценты экономичности)

так понимаюэто из-за того что пары бензина начинают скапливатся

Игорь 

и помогают х.х.

так выходит

а трубку с вентиляции бензобака сунул напрямую в впускной коллектор 

вот из-за этого

487362 

ваще изначально когда я поставил компутер была сделана промывка инжектора и промыты форсунки в ултразвуковой ванне и прокипячены в какомто растворе хитром

выставил нолевую точку

Игорь 

после промывки она должна была стать ниже

чем до неё

487362 

но я тогда заправлялся на ТНК, а потом стал заправлять на Лукойле 92-ЭКТО и экономиность стала показывать примерно -7%

Игорь 

гуд

487362 

ну так вышло что я совместил установку компутера с промывкой инжектора - то биш ставил кампутер уже на чистый инжектор

Игорь 

зачем с адсорбером так поступили?

для эксперимента?

487362 

а теперь после того как трубку сунул на впуск расход и правда уменьшился - раньше хватало полного бака на 500км, а сейчас на 650

Игорь 

это прямо тема для форума

487362 

криворукие мастера сломали носики на электромагнитном клапане и чтоб трубки не висели в воздухе я их соединил

Игорь 

пары создают повышенное давление в бензобаке

и для этого нужен адсорбер

487362 

давление там не может быть в баке избыточным - ибо в заливной пробке есть клапан

Игорь 

Ваш опыт наталкивает на мысль что можно ездить на парах

понял про клапан

487362 

трубка которая идет на впускной коллектор при заведенном моторе так сильно сосет в себя воздух что можно вакуум делать

Игорь 

ну хороший же пример почему бы не на форум?

487362 

так как мне теперь экономичность отслежывать?

на парах ездит не получится ибо их количесво не систематично - то много то мало

Игорь 

вот и ответ на Ваш вопрос

487362 

ну после того как я подсунул ей трубку паровую - то сосет пару

Игорь 

почему плавает точка то много паров то мало

487362 

то биш теперь палучается что кампутер не правильно считает расход бенщзина

Игорь 

да

487362 

вот меня это и не усраивает

487362 

клапан надо новый ставить и обратно все вернуть

Игорь 

понимаете что это не учтённый бензин … его пары и учесть никак нельзя

487362 

понемаю

Игорь 

и здесь встаёт вопрос что лучше

экономия или точность

487362 

еще я не знаю в какие моменты открывался клапан, коекто говорит что он открывался когда машина катится (накатом) на скорости и обороты двигателя больше 1500 и педаль газа отпущена

Игорь 

вот на счёт экономии вопрос у меня

487362 

тык компутер ставился для точности а теперь получается он мне лиш показывает процент экономичности

Игорь 

Она действительно есть? надо это определить не по прибору а по реальному расходу

487362 

яж грю што не по прибору дальность хода увеличилась на 150км

Игорь 

экономия топлива после введения трубки в впускную трубу

Игорь 

обалдеть

487362 

с другой стороны я сравниваю 2 разных бензина обычный 92 от ТНК и 92-ЭКТО от Лукойл

Игорь 

так суть в чём?

487362

ну тогда получается что точно мне посчитать свой расход неполучается никак

Игорь 

нет не получается

487362 

ни с компутером ни без него

Игорь 

воткните адсорбер как положено и получится

487362 

только брать по старинке калькулятор и делить километры на бензин влитый на заправке

Игорь 

воткните адсорбер как положено и получится

Вы этим создали неустойчивую систему

487362 

тык теперь мне нравится что я на одном баке проезжаю на 150км больше

487362 

хочу еще больше

Игорь 

верю

