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	Оперативные данные (Режим 01) 



Описание

Значение

Единицы

Мин.

Средн.

Макс.

03 - Топливная система - статус

 

Топливная система 1

замкнутый контур

-

2,00

2,03

4,00

 

Топливная система 2

замкнутый контур

-

2,00

2,03

4,00

04 - Значение расчетной нагрузки

25

%

15,69

33,95

76,86

05 - Температура охлаждающей жидкости двигателя

89

°C

61,00

84,65

90,00

06 - Кратковременная коррекция топливоподачи - Банк 1

1,6

%

-5,47

0,11

7,03

07 - Долговременная коррекция топливоподачи - Банк 1

3,9

%

3,91

5,76

6,25

08 - Кратковременная коррекция топливоподачи - Банк 2

0,0

%

-8,59

-0,10

6,25

09 - Долговременная коррекция топливоподачи- Банк 2

3,9

%

3,91

6,27

7,03

0C - Обороты двигателя

699

об/мин

691,25

1237,86

2921,75

0D - Скорость движения автомобиля

0

км/ч

0,00

21,70

63,00

0E - Опережение зажигания для 1 цилиндра

10

°

9,00

23,83

45,00

0F - Температура всасываемого воздуха

2

°C

-5,00

1,05

18,00

10 - Расход воздуха

4,13

г/с

4,11

12,29

52,54

11 - Абсолютное положение дроссельной заслонки

0,0

%

0,00

5,04

31,38

14 - Банк 1 - Датчик 1

 

Выходное напряжение лямбда-зонда

0,180

В

0,00

0,50

0,94

 

Кратковременная коррекция топливоподачи

0,0

%

-7,81

0,36

10,94

15 - Банк 1 - Датчик 2

 

Выходное напряжение лямбда-зонда

0,280

В

0,02

0,61

0,98

 

Кратковременная коррекция топливоподачи

0,0

%

-7,81

0,36

8,59

18 - Банк 2 - Датчик 1

 

Выходное напряжение лямбда-зонда

0,060

В

0,00

0,51

0,94

 

Кратковременная коррекция топливоподачи

0,0

%

-7,81

0,03

7,03

19 - Банк 2 - Датчик 2

 

Выходное напряжение лямбда-зонда

0,740

В

0,00

0,63

0,96

 

Кратковременная коррекция топливоподачи

0,8

%

-7,03

-0,03

7,03





